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FINALITA’

L'obiettivo & quello di dotare i vari plessi che compongono Ilstituto Comprensivo Dante di
un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici, amministrativi e dei vari laboratori,
nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e
degli studenti, assicurando, altresi, il cablaggio degli spazi comuni, la sicurezza informatica dei dati, la
gestione ed autenticazione degli accessi.

ABSTRACT

Nella progettazione si & tenuto conto di realizzare il cosiddetto “Edificio Intelligente”, ovvero un
sistema di connettivita che consenta l'integrazione dei vari sistemi di Building Automation mediante
I'utilizzo di un'unica infrastruttura di comunicazione, al servizio di tutti gli elementi che necessitano di
interazione.

E prevista una connessione di rete cablata nella misura di un punto rete per ogni aula didattica e di
ogni locale da voi indicato. Reingegnerizzazione della distribuzione al piano tramite tratte di dorsale
in fibra ottica partendo dal relativo centro stella. (Questo relativo al solo Plesso Majno di Gallarate)
La realizzazione del Cablaggio Strutturato deve essere eseguita in riferimento sia alla normativa in
materia, sia alle esigenze della Scuola.

| requisiti generali che il sistema di cablaggio strutturato deve soddisfare sono:

e indipendenza: il cablaggio strutturato deve rendere disponibile un sistema integrato di
comunicazione indipendente sia dagli apparati di trasmissione utilizzati (computer, telefoni IP,
videocamere, sensori di allarme, etc.) che dai protocolli trasmissivi;

e scalabilita: deve essere pronto a recepire ampliamenti ed utilizzi futuri;

e flessibilita; supporto di applicazioni vocali analogiche e digitali, dati, video e segnali in bassa
tensione sia per ['alimentazione di apparati attivi, sia per la trasmissione di segnali
analogico/digitali da sensori di sorveglianza;

e stabilita: per una continuita di prestazioni garantita nel tempo, almeno fino a 20 anni;
e integrazione: per dialogare con il mondo esterno;

e conformita: aderenza alle normative nazionali e internazionali;

e manutenibilita: management ed identificazione a norma EIA/TIA 606;

e resilienza: apparati critici di core con high availability e protetti da gruppi di continuita adeguati;

La fornitura dovra prevedere un'organizzazione logica come da planimetrie allegate e si dovra
prevedere l'installazione di Switch controllati automaticamente dalla console web. Le dorsali di
connessioni principali tra i singoli armadi siti nell’Istituto dovranno prevedere connessioni in modalita
ridondata e aggregata a mezzo di fibra multi-coppia. Specifici protocolli Layer 2 e Layer 3 dovranno
premettere, in modalita completamente automatica, il perfetto flusso di dati senza blocchi.

La realizzazione del cablaggio strutturato deve prevedere la stesura di dorsali in fibra ottica
relativamente al solo Plesso Majno di Gallarate.




L’ installazione di fibra multi-coppia sara un elemento essenziale per attivare determinati protocolli di
rete e per la ridondanza della singola tratta di dorsale. Deve essere prevista I'implementazione di
diversi armadi Rack ad uso esclusivo del networking, contenenti tutti gli apparati attivi necessari,
anche per garantire il corretto ordine ed una migliore gestione in fase di manutenzione,
aggiornamento ed assistenza.

Viene prevista I'installazione di un singolo armadio di distribuzione per ogni piano dell’Istituto.
Tale distribuzione permettera la suddivisione di ogni singolo piano usando il piano dove presente il
server come “Centro Stella”.

Questo elemento si rende necessario in quanto la cablatura delle singole aree e delle singole aule,
nonché punti di accesso alla rete, dovra essere effettuata con cavo Utp cat 6a.

Il progetto prevede che in ogni classe si proceda con I'implementazione di un punto rete completo di
canala e placca a muro con frutto Rj45 cat6a.

Per portare il cavo di rete necessario al collegamento del punto rete sara possibile sfruttare i passanti,
eventuali cavedi ed eventuali blindosbarra gia esistente nei vostri Plessi.

Dovra essere anche previsto il cablaggio, con cavo in cat6a, dei punti rete esistenti anche per
sistemare, ammodernare ed eventualmente, sulla base di un “site survey” oggetto della presente
richiesta, spostare alcuni access point WiFi gia esistenti e ad oggi cablati.

LOCATION

Il presente documento descrive il metodo e le soluzioni tecnologiche da attuare sul networking
dell’edificio dell'Istituto:

Istituto Comprensivo Statale Dante Alighieri:

Scuola secondaria "Majno" Via Palestro, 2 - 21013 - Gallarate

Primaria “Dante Alighieri” Via Seprio, 2 - 21013 Gallarate

Scuola Primaria "Don Milani" Via Gasparotto 2 - Rione Moriggia - 21013 - Gallarate
Scuola Primaria "L. Da Vinci" Via Padre Lega, 49 Rione Ronchi— 21013 - Gallarate
Scuola dell'Infanzia “Mariele Ventre” di Moriggia Via Gramsci, 88 - 21013 — Gallarate
Scuola dell'infanzia "Sorelle Agazzi" Via Sciesa, 25 - Rione Ronchi - 21013 — Gallarate

Scuola dell'Infanzia “G. Rodari” Via Rusnati, 5 - 21013 — Gallarate



DETTAGLIO DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE

Per la progettazione si & utilizzato lo standard EIA/TIA 568 A/B, che & uno standard americano per il
cablaggio di edifici commerciali, ed & attualmente quello piu applicato e diffuso in tutto il
mondo. Questo standard specifica i requisiti minimi richiesti per il cablaggio di un edificio o un gruppo
di edifici facenti parte di uno stesso comprensorio, come si vede dal Madello Stellare Gerarchico in
figura,

CD: Distribuzione di Comprensorio, BD: Distribuzione di edificio, FD: Distribuzione di piano, TO: Presa
utente.

Ogni livello gerarchico del cablaggio & un insieme di cavi che converge verso un centro stella (CD).

Il cablaggio orizzontale é I'insieme di cavi che dalle singole prese utente (TO) raggiunge il distributore
di piano(FD); il cablaggio verticale comprende i cavi che dai distributori di piano (FD) convergono
verso il distributore di edificio (BD), ecc. Ogni ramo del cablaggio termina su un’apparecchiatura
attiva (es. Armadio Tecnico) che realizza il collegamento in rete degli utenti stessi.
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Ai fini di un esempio di permutazione prendiamo il cablaggio orizzontale, fino al primo punto di
aggregazione (FD). Il concetto vale per tutti i centri della struttura (FD, BD, CD) ed ¢ indipendente
dalla tecnologia del cavo usato, sia esso in rame o fibra.
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| cavi che provengono dalle postazioni fisiche (TO), per noi i nostri Access Point, vengono terminati in
modo ordinato e numerato su pannelli di “permutazione” montati, in questo caso, sull’armadio di
piano (FD), dove si trova anche I'apparato di rete switch POE. | pannelli di permutazione hanno un
certo numero di connettori (porte) ed ognuno é collegato alle antenne.

Ogni porta sara etichettata per identificare quale utenza & ad essa connessa. Per associare le porte
del pannello di permutazione all’apparato si utilizzano dei cordoni chiamati “patch cord” in Categoria
6A che permettono un’alta flessibilita di riconfigurazione.
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CABLAGGIO NUOVI ARMADI

Si prevede I'implementazione di armadi per I'accesso ai vari piani dei singoli plessi.

Si ingegnerizza un’architettura di connessione contemporanea per non dare blocco lavorativo e/o
relativa interruzione di servizio.

COMPONENTI ATTIVE E CABLAGGIO

Il progetto prevede I'integrazione con il cablaggio esistente del nostro Istituto nei relativi plessi, che
risulta parte fondamentale per la corretta gestione del sistema e per dare fluidita alle varie operazioni
dello stesso. L'integrazione con Switch di ultima generazione e introduzione di protocolli VLan
diventano requisito fondamentale per garantire un flusso dati regolare e privo di colli di bottiglia.



CABLAGGIO ORIZZONTALE AL PIANO

La distribuzione orizzontale identifica quella parte di cablaggio realizzata con cavo in rame a 4 coppie
che collega i pannelli di permutazione di piano, siti all'interno degli armadi, alle varie antenne WiFi
mediante connettori modulari di tipo RJ45 per il rame.

La distribuzione orizzontale comprendera Iallestimento nelle zone identificate di piano con pannelli
di permutazione in Cat. 6A, bretelle di connessione, cavi di distribuzione e posa di analoga categoria.
I cavi in rame saranno in configurazione non schermata UTP AWG 24 e per ogni punto di accesso WiFi
verra prevista una scatola 503 completa di frutto Rj45 e relativa placca.

Tale architettura garantisce la possibilita di evoluzione del sistema, in linea con gli standard emergenti
e le nuove tecnologie, consentendo I'inserimento di eventuali moduli hardware o software orientati
alla fornitura di funzioni e/o servizi che si renderanno necessari per l'istituto.

La rete di distribuzione orizzontale, tra I'armadio di permutazione di piano e i rispettivi punti di accesso
alle antenne, sara di tipo strutturato con topologia gerarchica stellare ed utilizzera i seguenti
componenti:

Pannelli di permutazione;
Cavo di distribuzione orizzontale;
Patch cord di permutazione lato armadio e “work area cable” Patch di connessione lato antenne WiFi.

CABLAGGIO DI DORSALE

Vengono previste delle dorsali in rame per la connessione tra i piani.

Particolare attenzione va riposta nel cablaggio strutturato sezionando le singole aree d’accesso al
fine di realizzare una mappatura di zona tale da rendere semplici e misurabili le prestazioni del
sistema e le operazioni di workaround in caso di degrado del sistema.

Sono previste implementazioni di switch layer 2/3 con I'applicazione di VLAN, che verranno controllati
automaticamente dalle tecnologie scelte.

SICUREZZA FISICA DELL’ IMPIANTO

L'impianto di rete si avvale di una distribuzione di accesso su tecnologia rame verso gli Access Point

Grazie a tale topologia si avra la garanzia di non avere nessuna interferenza elettrica sulla trasmissione
del dato. | cavi oggetto della fornitura sono compliance alle normative antincendio e con le seguenti
caratteristiche: CAT6A UTP RIGIDO, CPR: Cca sla, d1, al



CABLAGGIO PLESSO MAINO:

Oggetto della fornitura sara I'implementazione di un nuovo armadio correttamente dimensionato, da
posizionarsi all'interno dei vostri locali in zona Segreteria in aggiunta a quello esistente sempre posto
nei locali della Segreteria.

Dovranno essere realizzate delle nuove dorsali in fibra ottica per la distribuzione del dato, partendo
dal “Centro Stella” (piano primo) verso un armadio di distribuzione e di nuova implementazione posto
al “piano Rialzato”. Diametralmente una dorsale dovra raggiungere un altro nuovo armadio di
distribuzione posto al “piano Secondo”. Le dorsali in fibra ottica verranno realizzate con cavo a 8 fibre
50x125 OM3, per interno / esterno, E22, CPR:Cca

RETE WIFI:

Si prevede 'ammodernamento del sistema WiFi attraverso I'implementazione di nuovi access point
con tecnologia wifi 6 AX portando il segnale in ogni zona di ogni singolo piano del vostro edificio. Ad
oggi alcuni punti dello stesso risultano scoperti dal segnale wifi.

Le antenne installate dovranno essere attestate su una console di gestione via Web in modo da poter
permettere la gestione stessa anche da remoto.

COMPONENTI! ATTIVE E CABLAGGIO:

Il cablaggio del nostro Istituto & parte fondamentale per la corretta gestione del sistema e per dare
fluidita alle varie operazioni di Segreteria e Didattica. L'integrazione con Sfp a 1G in fibra ottica
ridondati & requisito fondamentale per garantire un flusso dati regolare e privo di colli di bottiglia.

SICUREZZA FISICA DELL’ IMPIANTO:
Limpianto di rete realizzato si deve avvalere di una distribuzione di accesso su tecnologia rame e di
una distribuzione al piano tramite dorsali in fibra ottica ridondata.

Deve essere prevista la realizzazione di un centro stella, sito presso la sala “ Segreteria ced”, che
possa attestare tutte le connessioni in fibra di tutti gli armadi Rack posti nell’ Istituto.

Grazie a tale topologia si avra la garanzia di non avere nessuna interferenza elettrica sulla trasmissione
del dato. Inoltre, permettera di percorrere distanze superiori ai 90m. | cavi oggetto della fornitura
devono essere compliance alle normative antincendio e con le seguenti caratteristiche minime: CAT6A
UTP RIGIDO, CPR: Cca sla, d1, al

SPAZI DA CABLARE:

Viene richiesta la cablatura di tutte le aule didattiche, degli spazi comuni delle dorsali di connessione
ai vari laboratori.

Particolare attenzione va riposta nel cablaggio strutturato sezionando le singole aree d’accesso al fine
di realizzare una mappatura di zona, meglio descritta nelle infografiche riportate nelle planimetrie
allegate, tale da rendere semplici e misurabili le prestazioni del sistema e le operazioni di workaround
in caso di degrado del sistema.

Sono previste implementazioni di Switch Layer 2/3 con Iapplicazione di Vlan, controllati
automaticamente dalla console web.



CABLAGGIO ALTRI PLESSI:

Per tutti i plessi viene previsto 'ammodernamento, ove gia presente, o I'implementazione di nuova
rete wifi tramite I'installazione di nuovi access point con tecnologia wifi 6 AX . Tali access point devono
essere attestati su piattaforma web permettendo la gestione da remoto tramite la console in cloud.
Particolare attenzione va riposta nel cablaggio strutturato sezionando le singole aree d’accesso al fine
di realizzare una mappatura di zona, meglio descritta nelle infografiche riportate nelle planimetrie
allegate, tale da rendere semplici e misurabili le prestazioni del sistema e le operazioni di workaround
in caso di degrado del sistema.

Sono previste implementazioni di Switch Layer 2/3 con I'applicazione di Vlan, controllati
automaticamente dalla console web.

MONITORING:

Al termine delle attivita previste, dovra essere implementato un sistema di monitoring a mezzo
software, con sistema di warning automatico. Il sistema dovra permettere di avere un completo
controllo sull’operativita dei singoli apparati anche da remoto.

Dovra essere organizzato un corso di formazione per il vostro personale interno preposto.

GARANZIE:

Il fornitore dovra specificare il tipo assistenza e di garanzia offerta. In dettaglio, il fornitore deve
specificare per tutte le componenti, sia attive che passive, quanti anni e che tipo di garanzia vengono
offerte.

TEMPI DI REALIZZAZIONE:

Sara oggetto di valutazione la tempistica di esecuzione dei lavori, garantendo comunque I’esecuzione
degli stessi entro il 15 ottobre 2022.

Per tale valutazione dovra essere predisposto un GANT riportante le attivita, le risorse e il tempo
impiegato.

Verra richiesta, per I'esecuzione dei lavori, I'apertura dei vari plessi interessati negli seguenti orari:
dalle ore 8,30 alle ore 18,00.

Si fa presente che la scuola non dovra per nessun motivo sospendere le normali attivita lavorative.

IL PROGETTO

Allegato: Computo
Planimetrie progettuali dei vari plessi.




IC Statale Dante Gallarate

PLESSO MAJNO Un. |Qta
Piano Primo

Descrizione Armadi di distrbuzione al piano Un. |Q.ta
Armadio da parete RACK 12" STRUTTURA LAMIERA D'ACCIAIO 2mm COL. NERO, porta trasparente N. 1
Apparati attivi di rete Un. |Qta
PATCH PANEL U/FTP 24vie, 19" NERO 1UR, corredato di accessori N. 1
CAVO CAT6A UTP RIGIDO, Panduit, CPR: Cca s1a, d1, a1 mt. 840
CANALA DI ADEGUATE DIMENSIONI. Completa di curve, giunti, raccordi etcc mt. 60
PRESA RJ45 CAT6a UTP , Tool Free, con sportellino antipolvere N. 38
PLACCHETTA DA INCASSO 2 POSIZIONI BIANCO N. 19
SCATOLA DA PARETE TIPO 503 BIANCA (senza placchetta) 19
Patch 0,513+ 2 mt 13 N. 38
Apparati attivi di rete Un. |Q.ta
Wireless Access Point Dual Radio 4x4 802.11a/b/g/n/ac/ax 2975Mbps, 2 Porte LAN (1x Giga, 1x 2.5

Giga), supporto PoE (19W), antenna integrata, installazione a soffito. Include servizio Cloud

Management a vita N. 6
Switch POE Switch Web Managed 24 porte Gigabit(erogazione PoE fino a 375W) + 4 porte Dual Gigabit

IPv6, VLAN, QoS, IGMP - Rack - Include servizio Cloud Management a vita N. 1
Piano Terra

Descrizione Armadi di distrbuzione al piano Un. [Qta
Armadio da parete RACK 12" STRUTTURA LAMIERA D'ACCIAIO 2mm COL. NERO, porta trasparente N. 1
Apparati attivi di rete Un. [Qta
PATCH PANEL U/FTP 24vie, 19" NERO 1UR, corredato di accessori N. 1
CAVO CAT6A UTP RIGIDO, Panduit, CPR: Cca s1a, d1, a1 mt. 590
CANALA DI ADEGUATE DIMENSIONI. Completa di curve, giunti, raccordi etcc mt. 50
PRESA RJ45 CAT6a UTP , Tool Free, con sportellino antipolvere N. 30
PLACCHETTA DA INCASSO 2 POSIZIONI BIANCO N. 15
SCATOLA DA PARETE TIPO 503 BIANCA (senza placchetta) 15
Patch 0,513 +2mt 13 N. 30
Apparati attivi di rete Un. |Qta
Wireless Access Point Dual Radio 4x4 802.11a/b/g/n/ac/ax 2975Mbps, 2 Porte LAN (1x Giga, 1x 2.5

Giga), supporto PoE (19W), antenna integrata, installazione a soffito. Include servizio Cloud

Management a vita N. 6
Switch POE Switch Web Managed 24 porte Gigabit(erogazione PoE fino a 375W) + 4 porte Dual Gigabit

IPv6, VLAN, QoS, IGMP - Rack - Include servizio Cloud Management a vita N. 1
Piano Secondo

Descrizione Armadi di distrbuzione al piano Un. [Qta
Armadio da parete RACK 12" STRUTTURA LAMIERA D'ACCIAIO 2mm COL. NERO, porta trasparente N. 1
Apparati attivi di rete Un. |Q.ta
PATCH PANEL U/FTP 24vie, 19" NERO 1UR, corredato di accessori N. 1
CAVO CATBA UTP RIGIDO, Panduit, CPR: Cca s1a, d1, a1 mt. 730
CANALA DI ADEGUATE DIMENSIONI. Completa di curve, giunti, raccordi etcc mt. 60
PRESA RJ45 CAT6a UTP , Tool Free, con sportellino antipolvere N. 40
PLACCHETTA DA INCASSO 2 POSIZIONI BIANCO N. 20
SCATOLA DA PARETE TIPO 503 BIANCA (senza placchetta) N. 20




Patch 0,513 +2 mt 13 N. 40
Apparati attivi di rete Un. |Qta
Wireless Access Point Dual Radio 4x4 802.11a/b/g/n/ac/ax 2975Mbps, 2 Porte LAN (1x Giga, 1x 2.5

Giga), supporto PoE (19W), antenna integrata, installazione a soffito. Include servizio Cloud

Management a vita N. 7
Switch POE Switch Web Managed 24 porte Gigabit(erogazione PoE fino a 375W) + 4 porte Dual Gigabit -

IPv6, VLAN, QoS, IGMP - Rack - Include servizio Cloud Management a vita N. 1
Descrizione Cablaggio FIBRA tra armadi di piano Un. |Qta
CAVO 8 FIBRE OTTICHE 50x125 OM3, s1a mt. 36
BOX OTTICO RACK 19" CON 4 BUSSOLE SC DUPLEX MM prof. 210mm. Tra armadi Rack N. 3
BOX OTTICO RACK 19" CON 8 BUSSOLE SC DUPLEX MM prof. 210mm. Tra armadi Rack N. 1
PATCH DOPPIA F.O. Multimodale 50x125 LC/SC mt.1  OM3 N. 6
PIGTAIL SC Multimodale 50/125 OM3 N. 24
Attivita di attestazione della fibra ottica con verifica strumentale N. 24
SFP+ Pluggable Optical Module, 10G-SR, 300m, Multi mode, Dual fiber N. 6
Lavoro di realizzazione, Installazione e Test Un. [Qta
Lavoro di Installazione Test e collaudo con intervento tecnico sistemistico atto allinstallazione e

configurazione della soluzione con peronale specializzato. a corpo 1
PLESSO VENTRE MORIGGIA - INFANZIA Un. |Qta
Descrizione Armadi di distrbuzione al piano Un. [Qta
Armadio da parete RACK 12" STRUTTURA LAMIERA D'ACCIAIO 2mm COL. NERO, porta trasparente N. 1
Apparati attivi di rete Un. |Qta
PATCH PANEL U/FTP 24vie, 19" NERO 1UR, corredato di accessori N. 1
CAVO CAT6A UTP RIGIDO, Panduit, CPR: Cca s1a, d1, a1 mt. 70
CANALA DI ADEGUATE DIMENSIONI. Completa di curve, giunti, raccordi etcc mt. 30
PRESA RJ45 CAT6a UTP , Tool Free, con sportellino antipolvere N.
PLACCHETTA DA INCASSO 2 POSIZIONI BIANCO

SCATOLA DA PARETE TIPO 503 BIANCA (senza placchetta) N.

Patch 0,513 +2 mt 13 N.
Apparati attivi di rete Un. |Qta
Wireless Access Point Dual Radio 2x2 802.11a/b/g/n/ac/ax 1775Mbps, Porta LAN Gigabit, supporto PoE

(16W), installazione a soffitto, antenne interne. Alimentatore incluso. Include servizio Cloud

Management a vita N. 2
Switch Web Managed 8 porte Gigabit PoE (erogazione PoE fino a 60W) - Supporto IPv6, VLAN - Design

senza ventole, Desktop. Include servizio Cloud Management a vita N. 1
Lavoro di Installazione Test e collaudo con intervento tecnico sistemistico atto all'installazione e

configurazione della soluzione con peronale specializzato. a corpo 1
PLESSO SORELLE AGAZZI - RONCHI - INFANZIA Un. |Qta
Descrizione Armadi di distrbuzione al piano Un. |Qta
Armadio da parete RACK 12" STRUTTURA LAMIERA D'ACCIAIO 2mm COL. NERO, porta trasparente N. 1
Apparati attivi di rete Un. |Qta
PATCH PANEL U/FTP 24vie, 19" NERO 1UR, corredato di accessori N. 1
CAVO CATBA UTP RIGIDO, Panduit, CPR: Cca s1a, d1, a1 mt. 75
CANALA DI ADEGUATE DIMENSIONI. Completa di curve, giunti, raccordi etcc mt. 45
PRESA RJ45 CAT6a UTP , Tool Free, con sportellino antipolvere N. 6




PLACCHETTA DA INCASSO 2 POSIZIONI BIANCO N.
SCATOLA DA PARETE TIPO 503 BIANCA (senza placchetta) N.

Patch 0,513 +2 mt 13 N.
Apparati attivi di rete Un. |Qta
Wireless Access Point Dual Radio 2x2 802.11a/b/g/n/aclax 1775Mbps, Porta LAN Gigabit, supporto PoE

(16W), installazione a soffitto, antenne interne. Alimentatore incluso. Include servizio Cloud

Management a vita N. 3
Switch Web Managed 8 porte Gigabit PoE (erogazione PoE fino a 60W) - Supporto IPv6, VLAN - Design

senza ventole, Desktop. Include servizio Cloud Management a vita N. 1
Lavoro di Installazione Test e collaudo con intervento tecnico sistemistico atto all'installazione e

configurazione della soluzione con peronale specializzato. a corpo 1
PLESSO DA VINCI - PRIMARIA Un. [Qita
Piano Terra

Descrizione Armadi di distrbuzione al piano Un. |Qta
Armadio da parete RACK 12" STRUTTURA LAMIERA D'ACCIAIO 2mm COL. NERO, porta trasparente N. 1
Apparati attivi di rete Un. |Q.ta
PATCH PANEL U/FTP 24vie, 19" NERO 1UR, corredato di accessori N. 2
CAVO CAT6A UTP RIGIDO, Panduit, CPR: Cca s1a, d1, a1 mt. 280
CANALA DI ADEGUATE DIMENSIONI. Completa di curve, giunti, raccordi etcc mt. 120
PRESA RJ45 CAT6a UTP, Tool Free, con sportellino antipolvere N. 18
PLACCHETTA DA INCASSO 2 POSIZIONI BIANCO N. 9
SCATOLA DA PARETE TIPO 503 BIANCA (senza placchetta) 9
Patch 0,513 +2mt 13 N. 18
Apparati attivi di rete Un. |Q.ta
Wireless Access Point Dual Radio 2x2 802.11a/b/g/n/ac/ax 1775Mbps, Porta LAN Gigabit, supporto PoE

(16W), installazione a soffitto, antenne interne. Alimentatore incluso. Include servizio Cloud

Management a vita N. 7
Switch POE 24HP Managed Layer 2, 24 porte Gigabit PoE (erogazione PoE fino a 375W) + 4 porte Dual

Gigabit + 2 porte SFP Gigabit - IPv6, VLAN, QoS, IGMP, Rack - Include servizio Cloud Management a

vita N. 1
Lavoro di realizzazione, Installazione e Test Un. [Qita
Lavoro di Installazione Test e collaudo con intervento tecnico sistemistico atto all'installazione e

configurazione della soluzione con peronale specializzato. a corpo 1
PLESSO DON MILANI- PRIMARIA Un. |Qita
Piano Primo

PATCH PANEL U/FTP 24vie, 19" NERO 1UR, corredato di accessori N. 1
CAVO CAT6A UTP RIGIDO, Panduit, CPR: Cca s1a, d1, a1 mt. 135
CANALA DI ADEGUATE DIMENSIONI. Completa di curve, giunti, raccordi etcc mt. 20
PRESA RJ45 CAT6a UTP , Tool Free, con sportellino antipolvere N.
PLACCHETTA DA INCASSO 2 POSIZIONI BIANCO N.
SCATOLA DA PARETE TIPO 503 BIANCA (senza placchetta) N.

Patch 0,513 +2mt 13 N.
Apparati attivi di rete Un. [Qta
Wireless Access Point Dual Radio 2x2 802.11a/b/g/n/ac/ax 1775Mbps, Porta LAN Gigabit, supporto PoE

(16W), installazione a soffitto, antenne interne. Alimentatore incluso. Include servizio Cloud

Management a vita N. 3
Switch Web Managed 8 porte Gigabit PoE (erogazione PoE fino a 60W) - Supporto IPv6, VLAN - Design

senza ventole, Desktop. Include servizio Cloud Management a vita N. 1

‘g



Piano Rialzato

Apparati attivi di rete

Apparati attivi di rete Un. [Qta
PATCH PANEL U/FTP 24vie, 19" NERO 1UR, corredato di accessori N. 1
CAVO CAT6A UTP RIGIDO, Panduit, CPR: Cca s1a, d1, a1 mt. 140
CANALA DI ADEGUATE DIMENSIONI. Completa di curve, giunti, raccordi etcc mt. 20
PRESA RJ45 CAT6a UTP , Tool Free, con sportellino antipolvere N. 12
PLACCHETTA DA INCASSO 2 POSIZIONI BIANCO N.
SCATOLA DA PARETE TIPO 503 BIANCA (senza placchetta) N.
Patch 0,513 +2mt 13 ; 12
Apparati attivi di rete Un. |Qta
Wireless Access Point Dual Radio 2x2 802.11a/b/g/n/ac/ax 1775Mbps, Porta LAN Gigabit, supporto PoE
(16W), installazione a soffitto, antenne interne. Alimentatore incluso. Include servizio Cloud
Management a vita N. 3
Switch Web Managed 8 porte Gigabit PoE (erogazione PoE fino a 60W) - Supporto IPv6, VLAN - Design
senza ventole, Desktop. Include servizio Cloud Management a vita N. 1
Lavoro di realizzazione, Installazione e Test Un. |Qdta
Lavoro di Installazione Test e collaudo con intervento tecnico sistemistico atto all'installazione e
configurazione della soluzione con peronale specializzato. corpo 1
PLESSO DANTE Un. |Qita
Piano Terra
Descrizione Armadi di distrbuzione al piano Un. [Qta
Armadio da parete RACK 12" STRUTTURA LAMIERA D'ACCIAIO 2mm COL. NERO, porta trasparente N. 1
Apparati attivi di rete Un. |Qta
CAVO CAT6A UTP RIGIDO, Panduit, CPR: Cca s1a, d1, a1 mt. 130
CANALA DI ADEGUATE DIMENSIONI. Completa di curve, giunti, raccordi etcc mt. 75
PRESA RJ45 CAT6a UTP, Tool Free, con sportellino antipolvere N.
PLACCHETTA DA INCASSO 2 POSIZIONI BIANCO N.
SCATOLA DA PARETE TIPO 503 BIANCA (senza placchetta)
Patch 0,513 +2 mt 13 N.
Apparati attivi di rete Un. |Qta
Wireless Access Point Dual Radio 2x2 802.11a/b/g/n/ac/ax 1775Mbps, Porta LAN Gigabit, supporto PoE
(16W), installazione a soffitto, antenne interne. Alimentatore incluso. Include servizio Cloud
Management a vita N. 3
Switch Web Managed 8 porte Gigabit PoE (erogazione PoE fino a 60W) - Supporto IPv6, VLAN - Design
senza ventole, Desktop. Include servizio Cloud Management a vita N. 1
Piano Primo
Descrizione Armadi di distrbuzione al piano Un. |Qta
Armadio da parete RACK 12" STRUTTURA LAMIERA D'ACCIAIO 2mm COL. NERO, porta trasparente N. 1
Apparati attivi di rete Un. |Q.ta
PATCH PANEL U/FTP 24vie, 19" NERO 1UR, corredato di accessori N. 2
CAVO CAT6A UTP RIGIDO, Panduit, CPR: Cca s1a, d1, a1 mt. 100
CANALA DI ADEGUATE DIMENSIONI. Completa di curve, giunti, raccordi etcc mt. 75
PRESA RJ45 CAT6a UTP , Tool Free, con sportellino antipolvere N. 10
PLACCHETTA DA INCASSO 2 POSIZIONI BIANCO N. 5
SCATOLA DA PARETE TIPO 503 BIANCA (senza placchetta) N. 5
Patch 0,513 + 2 mt 13 N. 10
Un. |Qta




Wireless Access Point Dual Radio 2x2 802.11a/b/g/n/ac/ax 1775Mbps, Porta LAN Gigabit, supporto PoE

(16W), installazione a soffitto, antenne interne. Alimentatore incluso. Include servizio Cloud

Management a vita N. 5
Switch Web Managed 8 porte Gigabit PoE (erogazione PoE fino a 130W) + 2 porte Dual Gigabit - IPv6,

VLAN, QoS, IGMP - Design senza ventole, Desktop - Include servizio Cloud Management a vita N. 1
Piano Secondo

Descrizione Armadi di distrbuzione al piano Un. |Qta
Armadio da parete RACK 12" STRUTTURA LAMIERA D’'ACCIAIO 2mm COL. NERO, porta trasparente N. 1
Apparati attivi di rete Un. |Qta
PATCH PANEL U/FTP 24vie, 19" NERO 1UR, corredato di accessori N. 1
CAVO CAT6A UTP RIGIDO, Panduit, CPR: Cca s1a, d1, a1 mt. 265
CANALA DI ADEGUATE DIMENSIONI. Completa di curve, giunti, raccordi etcc mt. 130
PRESA RJ45 CAT6a UTP , Tool Free, con sportellino antipolvere N. 18
PLACCHETTA DA INCASSO 2 POSIZIONI BIANCO N. 9
SCATOLA DA PARETE TIPO 503 BIANCA (senza placchetta) 9
Patch 0,513+ 2 mt 13 N. 18
Apparati attivi di rete Un. |Qta
Wireless Access Point Dual Radio 2x2 802. 1 1a/b/g/n/ac/ax 1775Mbps, Porta LAN Gigabit, supporto PoE

(16W), installazione a soffitto, antenne interne. Alimentatore incluso. Include servizio Cloud

Management a vita N. 8
Switch POE 24HP Managed Layer 2, 24 porte Gigabit PoE (erogazione PoE fino a 375W) + 4 porte Dual

Gigabit + 2 porte SFP Gigabit - IPv6, VLAN, QoS, IGMP, Rack - Include servizio Cloud Management a

vita N. 1
Lavoro di realizzazione, Installazione e Test Un. |Qta
Lavoro di Installazione Test e collaudo con intervento tecnico sistemistico atto all'installazione e

configurazione della soluzione con peronale specializzato. a corpo 1
PLESSO SCUOLA INFANZIA RODARI Un. |Qta
Piano Terra + Primo Piano

Descrizione Armadi di distrbuzione al piano Un. |Qta

Armadio da parete RACK 12" STRUTTURA LAMIERA D'ACCIAIO 2mm COL. NERO, porta trasparente N. 1

Apparati attivi di rete Un. |Qta
CAVO CAT6A UTP RIGIDO, Panduit, CPR: Cca s1a, d1, a1 mt. 120
CANALA DI ADEGUATE DIMENSIONI. Completa di curve, giunti, raccordi etcc mt. 55
PRESA RJ45 CAT6a UTP , Tool Free, con sportellino antipolvere N. 14
PLACCHETTA DA INCASSO 2 POSIZIONI BIANCO N. 7
SCATOLA DA PARETE TIPO 503 BIANCA (senza placchetta) N.

Patch 0,513 +2 mt 13 N. 14

Apparati attivi di rete Un. |Qta

Wireless Access Point Dual Radio 2x2 802.11a/b/g/n/ac/ax 1775Mbps, Porta LAN Gigabit, supporto PoE

(16W), installazione a soffitto, antenne interne. Alimentatore incluso. Include servizio Cloud

Management a vita N. 2
Switch Web Managed 8 porte Gigabit PoE (erogazione PoE fino a 60W) - Supporto IPv6, VLAN - Design

senza ventole, Desktop. Include servizio Cloud Management a vita N. 1
Lavoro di realizzazione, Installazione e Test Un. |Qta
Lavoro di Installazione Test e collaudo con intervento tecnico sistemistico atto all'installazione e

configurazione della soluzione con peronale specializzato. a corpo 1
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